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AHgemeine Elektricitats-Gesellschaft in Berlin. 

Schalter fur elektrische Strome, bei denen die Kontaktgebung zwischen 

starren Teilen erfolgt 
Patentiert im Deutschen Reiche vom 4. Juni 1921 ab. 


Die Schalter fur elektrische Strome sind im 
allgemeinen derart eingerichtet, daB ein testes 
Kontaktstuck mit einem oder mehreren nach- 
giebigen Kontaktstucken in Beruhrung ge- 

5 bracht wird, da nur auf diese Weise .eine 
sichere Kontaktgebung erreicht werden kann. 
An Schaltern fur schwachere Strome ist der 
nachgiebige Teil als Feder ausgebildet. Diese 
Kontaktfedern haben jedoch eine Reihe von 

10 Nachteilen, die sich besonders dort bemerkbar 
machen, wo eine dauernde Uberwachung der 
Schalter nicht mdgUch ist. Schwachere Kon- 
taktfedern haben den Nachteil, daB sie leicht 
abbrennen, in ihrer Spannkraft . nachlassen 

15 oder durch ungeschickte Behandlung verbogen 
werden und so zu BetriebsstSrungen AnlaB 
geben. Man kann aber auch insbesondere bei 
kleineren Antrieben nicht derartig starke. 
Federn verwenden, daB sie immer 'eineh 

20 sicheren SchluB gewahrleisten, da sonst zur 
Betatigung der Schalter mehr Energie .auf- 
gewendet werden AiuBte, als der Antrieb selbst 
braucht. 

Nach der Erfindung werden 1 diese Mangel 
a 5 beseitigt, indem die Kontaktgebung zwischen 
starren Korpern erfolgt, deren einer derart 
federnd kippbar gelagert ist, daB er wahrend 
der Ausschaltbewegung bcim Verlassen des 
festen Teils der Schalterbewegung nacheilt. 
3 o AuBer der Beseitigung der genannten Mangel 
hat eine derartige Federung den Vorzug, daB 
man eine plotzliche Abschaltung erhalt, die 
die Funkenbildung verringert. Die Abb. i 
" und 2 zeigen eine Ausfubrungsform eines 
35 solchen Schalters in zwei Stellungen/ Der 
Schalthebel a tragt den Isolierklotz b, uber den 
• eine mit viereckiger Off nung versehene Kappe c 
geschoben ist. Eine in den Klotz 6 einge- 
lassene Spiralfeder d druckt das Kontaktstuck 
40 nach auBen. Dieses kann als massiver K6r- 
per ausgebildet oder als Hohlkdrper aus 
Biechen heigestellt werden; es hat seitlich 
Ansatze/die ^Herausdrucken aus der Kappe 

verhindern. \. •* ■ ■-' 

45 In der Ruhestellung (Abb. i) ist der Schalter 
vorher in der Pfeilrichtung nach oben bewegt 
worden. Das Kontaktstuck e ist daher nach 
unten ausgewichen, da es durch die Schleif- 
stucke f verhiridert wird. seine gerade Lage 
50 einzunehmen. 


Wird der Schalter aus seiner Ruhelage be- 
wegt, also in der Pfeilrichtung nach unten 
(Abb. 2), so dreht sich infolge des Reibungs- 
Wideistandes das Kontaktstuck e urn semen 
Beruhrungspunkt.auf dem Schleifstuck f, und 55 
erst wenn der untere Ansatz von e an der 
Kappe c anliegt, folgt es der Bewegung des 
Schalthebels. Sobald bei dessen Weiter- 
bewegung das Kontaktstuck e an den Rand 
des Stuckesf gekommen ist, schnellt es in- 60 
folge der Wirkung der Feder d in seine Mittel- - 
lage, so daB eine plotzliche Stromunterbrechuhg | . 
statthndet, wobei die Funkenbildung nicht an 
der Kontaktstelle selbst eintritt. T'a 

Das Kontaktstuck e kann, wie in Abb. 3 65 
dargestellt ist, aus einem Stuck bestehen, das ; £ 
i auf. zwei nebeneinanderliegenden Schleif- y : 
>stuckenf aufliegt, was bei kleinen Strom- 
stairken ausreicht. Es kann aber auch, wie 
in Abb. 4, das Kontaktstuck e geteilt werden. 70 
Dann erhalten die beiden Stiicke e l und je 
eine Spiralfeder d 1 und d* Man erreicht dann 
bei groBeren Stromstarken eine bessere Be- 
riihrung zwischen den Teilen und kann zur 
Stromubertragung die beiden Teile e x und e 75 
durch eine Kupferlitze g verbinden, urn einen 
einwandfreien Stromubergang zu haben. 

Patent-Anspruche: : : . V* \: 

' 1. Schalter fiir elektrische Strome, bei 80 
denen die Kontaktgebung zwischen starren 
Teilen erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daB 
der eine dieser Teile derart federnd kippbar 
gelagert ist, daB er wahrend der Ausschalt- 
bewegung beim Verlassen des festen Teiles 85 
der Schalterbewegung nacheilt : s 1; 

2. Schalter fiir elektrische Strdme nach 
Anspruchi, dadurch gekennzeichnet, daB ;; 
ein in einer viereckigen Off nung gelagertes 
und mit Ansatzen gegen Herausfallen ge- 90 
sichertes Kontaktstuck {e) unter dem Druck 
einer Feder (i) infolge der Reibung an den 
Schleifflachen sich der Schalterbewegung , 
nacheilend einstellt. •■' ? VI : : 

3. Schalter fur elektrische Strome nach .95 
Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, — 
daB fur jede Schleifflache ein besonderes 
bewegliches Kontaktstuck (e l und e*) vor- 
gesehen ist und diese Stucke unteremander 
leitend verbunden sihd. % '4> , <!'.W 


Hierzu 1 Blatt Zeichnungen. 
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